
 

 

 

 

Hallenplan Erdgeschoss 

 
 

Technische Angaben Erdgeschoss 

Bodenbelag:   Teppichboden (Standflächen hellgrau | Gangflächen anthrazit)  
max. Bodenbelastung:  500 kg/qm 
max. Bauhöhe: 3,00 m (lichtes Maß),  

2,75 m (lichtes Maß) eingeschränkt in den rot/grau schraffierten 
Bereichen 

Säulenmaß (BxT)   0,44 m x 0,44 m 
Säulenmaß mit Rohr (BxT) 0,60 m x 0,44 m 
Stromversorgung: mit rotem Kreis gekennzeichnete Säulen 
Stromkästen: Die Unterkante der Stromkästen befindet sich auf einer Höhe von 

ca. 2,55 m 
 
Lastenaufzüge:   2 
max. Traglast   3 t / 480 kg/qm 
Innenmaß (LxBxH)  2,85 m x 2,15 m x 2,40 m 
 
Türmaß (BxH)   2,15 m x 2,40 m 
Anzahl der Türen (Hallenseite): 3 
Türmaß (BxH)   2,15 m x 2,40 m 
 
Technische Anschlüsse 
32 Ampere   nicht verfügbar 
16 Ampere   verfügbar 
Schuko    verfügbar 
 
Wasserentnahmestelle  Ja 
Wasseranschlüsse am Stand auf Anfrage (Verlegung bedingt möglich) 
  



 

 

 

Hallenplan Obergeschoss 

 

Technische Angaben Obergeschoss 

Bodenbelag:   Teppichboden (Standflächen hellgrau | Gangflächen anthrazit) 
max. Bodenbelastung:  500 kg/qm 
max. Bauhöhe:   4,00 m (lichtes Maß) 
Säulenmaß (BxT)   0,24 m x 0,24 m 
Säulenmaß mit Rohr (BxT) 0,48 m x 0,24 m 
Stromversorgung: mit rotem Kreis gekennzeichnete Säulen 
Stromkästen: Die Unterkante der Stromkästen befindet sich auf einer Höhe von 

ca. 2,55 m 
 
Lastenaufzüge:   2 
max. Traglast   3 t / 480 kg /qm 
Innenmaß (LxBxH)  2,85 m x 2,15 m x 2,40 m 
Türmaß (BxH)   2,15 m x 2,40 m 
 
Anzahl der Türen (Hallenseite): 3 
Türmaß (BxH)   1,94 m x 1,90 m 
 
Technische Anschlüsse 
32 Ampere   verfügbar 
16 Ampere   verfügbar 
Schuko    verfügbar 
 
Wasserentnahmestelle  Ja 
Wasseranschlüsse am Stand auf Anfrage (Verlegung bedingt möglich) 
 


